HANDLAUF @ 42mm

STEHER 40/8mm

FULLSTABE 40/5mm

KIESLEISTE

HOLZ UNTER-
KONSTRUKTION

WINKELEISEN
L-PROFIL

TROPFKANTENPROFIL

) 1 3.0 HOLZBELAG
3.0 UNTERKONSTRUKTION
1.0 | GUMMIGRANULATMATTE T 0.2 | SILIKATPUTZ
ABDICHTUNG 1-LAGIG (EPDM FOLIE) 0.5 | SPACHTELUNG
PAE-FOLIE HOCHLOCHZIEGEL MWK
20.0 | STB- DECKE. / 3 30.0 | INNENPUTZ
15.0 | VWS- EPS DAMMUNG 30cm XPS
0.2 | SPACHTELUNG :
0.5 | SILIKATPUTZ 17
S 15cm HOCHZUG /
ABDICHTUNG 2.0 | BELAG
| 7.0 | ESTRICH
PAE- FOLIE
— D 3.0 TDP S 35/30
3.0 GEBUNDENE BESCHUTTUNG
20.0 | STAHLBETON DECKE
ISOKORBEI®) o 1.0G ABGEHANGTE GK- DECKE
LOGGIA LT. STATIK 0.5 SPACHTELUNG
+3,59 13,60
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RAFFSTORE MIT

E-ANTRIEB

EG

MUSTERHAUS

MUSTERGASSE 123
A-1234 WIEN
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